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1. Einleitung

Historie

Parabola 2 ist ein Horten-Nurflligel im HLG Format. Es ist der zweite Entwurf dieser

Reihe. Der Vorganger, Parabola 2005 (www.zanonia.de/parabola.php), zeigte
ansprechende Flugeigenschaften, war aber nur als reines Versuchsmodell ohne

Anspruch auf Leistung ausgelegt.
Ein erfolgreicher Nachbau der Parabola 2005 fliegt in Neuseeland.

Der Erfolg der Parabola 2005 sowie zahlreiche Anfragen nach Frasteilesatzen flihrten
zur Entwicklung der Parabola-2. Hierbei wurden einige Aspekte der Auslegung
verandert, um bessere Gleitflugleistungen zu erreichen.

Die mechanische Konstruktion wurde Uberarbeitet. Insbesondere wird jetzt der Bau
der gekrimmten Teile der Nasen- und Endleiste durch Frasteile unterstitzt, so dass
der Nachbau dieser Formen nun einfacher madglich ist. Ferner wurde auf tragende
Holzholme mit Verkastung verzichtet, sondern im gesamten Fligel nur noch
Rohrholme verbaut.

Da die klassischen Drachenrohre doch erhebliche Toleranzen und Krimmungen
aufweisen, werden fur die inneren Rohrholme Pfeilrohre verwendet, die mit sehr
geringen Toleranzen gefertigt werden.

Durch die VergréBerung der Wurzeltiefe auf 220 mm (160 mm bei der Parabola 2005)
und die Verwendung dickerer Profile in diesem Bereich kann auf einen Rumpf
verzichtet werden. Lediglich beim Bau als Motorsegler ist noch ein kleiner Motortarger
anzufertigen.

Eine ausflhrliche Erérterung und Erlduterung der aerodynamischen Auslegung findet
sich auf dem Internetportal rc-network.de in dem Thread ,Parabola 2009".

Danken mdchte ich an dieser Stelle den Mitgliedern des RC Network Nurfliigel Forums,
insbesondere Uwe Heuer, flr ihre Unterstlitzung und ihren Rat bei der Auslegung und
bei der Flugerprobung.

Weiterhin danke ich Michael Nitter, der die ersten Prototypen aus dem Serie gebaut
und intensiv erprobt hat, sowie Thomas Schikora, der alle Teilesatze der Serie gefrast
hat.

Last but not least Dank an alle Kunden fur ihr Interesse und Vertrauen.

Technische Daten

Spannweite: ca. 1800 mm

Fligelflache: ca. 26 dm?2

Gewicht Elektro: ab 500 g

Flachenbelastung: ab ca. 20 g/dm?2

Steuerung: gemischte Hohen/Querruder am AuBenflligel
Motorisierung: Brushless AuBenlaufer ab 50 Watt

Auslegungs-Ca: 0,6


http://www.zanonia.de/parabola.php
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Hinweise zum Einsatz

Das fur einen Nurfligel relativ hohe Auslegungs-Ca definiert schon die wesentlichen
Einsatzbedingungen: leichter bis mittlerer Hangwind sowie Thermikfligen bei leichten
Bedingungen. Nicht geeignet ist das Modell fir Starkwindbedingungen und extreme
Thermikwetterlagen. Auch sollte man beachten, dass dem groBraumigen Fliegen
aufgrund der schlechteren Sichtbarkeit eines reinen Nurflligels ohne jede senkrechte
Flachen Grenzen gesetzt sind.

Versuche mit Aufballastierung habe ich nicht gemacht, diese kénnten sich aber
lohnen. Die Parabola 2005 hatte nur 20 dm?2 Flache, der Nachbau fliegt mit 600g
Abfluggewicht einwandfrei.

Extremer Leichtbau lohnt sich nicht, da dann die Steuerbarkeit schlechter wird. Die 20
g/dm?2 Belastung des Prototypen sind ein Minimalwert.

Haftungsauschluss

Ein Flugmodell ist kein Spielzeug, sondern ein Luftfahrzeug im gesetzlichen Sinne. Fur
den Betrieb der Parabola gelten die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Ich bitte um Verstandnis, dass ich als Anbieter des Teilesatzes keinerlei
Verantwortung flr die Bauausfihrung und den Betrieb des Modells ibernehmen kann,
da ich weder den Bau noch den Betrieb berwachen kann.

Hinweise zum Teilesatz

Der Bausatz wendet sich an erfahrene Modellbauer. Parabola-2 ist nicht geeignet als
erstes Selbstbau-Modell. Auch als Einstieg in die RC Nurflligel Materie ist das Modell
nicht geeignet!

Grund hierfur ist im Wesentlichen die ungewdhnliche Fligelform, die etwas Erfahrung
beim Bau und im Umgang mit dem Material voraussetzt.

Details wie RC-Einbau, Antriebseinbau, Zugangséffnungen muissen selbst geldst
werden. Solche Teile wirden den Frassatz nur weiter verteuern und viele Kunden
realisieren lieber eigene Lésungen hierflr.

Zusatzlich zu beschaffendes Material

Den neuen Komplettsatzen seit Dezember 2009 liegen die Holzleisten nun bei. Je
nach gewahlter Lésung flr den Mittelflligel waren dann noch zu beschaffen:

e Sperrholz 1 mm, ca. 5 *20 cm , fUr Mittelfligelbeplankung
e Sperrholz 0,5mm, ca. 5*%20 cm, flr Zugangsklappe an Flligelunterseite
e Balsa- und Sperrholzreste nach Bedarf, fiir Motortrager, Offnungen etc.

e Kleber: Sekundenhleber und/oder Epoxi, nach Wahl und Vorliebe. Fur
Verbindungen zwischen Holzteilen wird wasserfester WeiBleim empfohlen.

e Kohlegewebeschlauch und Kohlerovings

e Bespannmaterial, empfohlen: Oracover light
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2. Auslegung

Ubersicht

Die Flugeltiefe nimmt linear von innen 223 mm nach auBen 90 mm ab. Das entspricht
einer Zuspitzung von 2,5, fir Hortenflligel ein eher moderater Wert, der aber wegen
der Re-Zahl Problematik eines so kleinen Modells nicht héher gewahlt wurde.

Als Profil kommt ein Clark Y mit 11% Dicke zum Einsatz. Hierzu wurde das Original
Clark Y mit 12.6% linear auf 11% verdinnt, d.h. auch die Wélbung ist entsprechend
geringer. Bei den inneren Rippen wurde dann die Dicke, unter Beibehaltung der 11er
Mittellinie, auf 12,6% erhoéht, um den Einbau der RC Komponenten in den Fligel zu
ermoglichen.

Diese Dicke erschien bei 220 mm Profiltiefe vertretbar und besser als ein diinneres
Profil, das dann einen Rumpf erfordert hatte.

Von Rippe R7 an wird linear auf ein NACA 0010 geschrankt. Durch diese
aerodynamische Schrankung kann die Verwindung geringer ausfallen. Parabola 2005
verwendete durchgehend ein Clark Y 10% und eine Schrankung von 16 Grad. Bis zum
Querruderbeginn sind bei der Parabola 2 nur ca. 4,5 Grad zum Innenfligel
erforderlich. Erst im Querruderbereich wird kraftig auf etwa 8 Grad geschrankt.

Somit bewegt sich der groBte Teil des Flligels in einem moderaten
Schrankungsbereich, was man auch deutlich an der besseren Gleitflugleistung
erkennt.

Die Nasen- und Endleiste verlaufen im Grundriss von Innen bis Rippe R16
geschwungen, ab dort geht es linear bis zum Randbogen weiter.

Schrankung

Um die erforderliche Schrankung zu realisieren, musste auf einige Randbedingungen
Rlcksicht genommen werden:

Die Durchdringung der Holmrohre sollte bei allen Rippen mdglichst mittig sein. Das
Querruderscharnier an der Flligelunterseite muss linear verlaufen. Der Fligel weist
eine V-Form auf, was bei der Position des Rohres H1 beachtet werden muss.

Abbildung 2.1 zeigt den Verlauf der Nasen- und Endleiste an einer Fligelhdlfte von
innen nach auBen (ohne Berlicksichtigung der V-Vorm, bezogen auf das Baubrett)

Wie man erkennt, gibt es bei der Nasenleiste einen Knick nach unten, der bei
geteiltem Fllgel genau an der Position der Steckung liegt. Zuvor verlauft die
Nasenleiste linear.

Die Endleiste verlauft ab Rippe R4 weitgehend linear, die kleinen Abweichungen
werden bei dieser Bauweise ohnehin nicht genau realisiert.
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V-Form

Der Fligel weist auf dem Baubrett eine leichte V-Form auf. Im Normalflug, mit einem
Anstellwinkel von 7 Grad, wird die V-Form an der Nasenleiste wieder zu Null. Bei solch
stark gepfeilten Fliigeln besteht immer die Gefahr der Uberstabilitét, wenn zusétzlich
noch V-Form eingebaut wird. Dieser Effekt auBert sich durch Taumelbewegungen um
die Langsachse. Diese konnte bei der Parabola 2 nicht beobachtet werden. Die V-Form
ist also klein genug.

Ruder

Die Ruder sind kleiner als bei der Parabola 2005, insbesondere reichen sie nicht so
weit nach innen. Dies, um die Ruder aus dem inneren Bereich mit relativ hohen
Zirkulationswerten herauszuhalten und die glockenférmige Verteilung urch
Ruderausschlage nicht zu sehr zu verzerren.
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Abb. 2.1: Verlauf der Nasen- und Endleiste Uber der Halbspannweite. Einheit:
Millimeter
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Abb. 2.2: Ubersicht Parabola-2
3. Bauvorbereitungen

Optionen

Vor Baubeginn muss man sich fir die Art der Fligelteilung entscheiden. Folgende
Optionen existieren:

e Einteiliger Fllgel. Vorteil: geringer Bauaufwand. Nachteil: nicht
transportfreundlich.

e Einseitige Teilung: Diese Option wurde beim Prototypen gewahlt. Sie ist auch
auf dem Bauplan dargestellt. Vorteile: geringerer Bauaufwand als bei
beidseitiger Steckung. Nachteil: Massenausgleich erforderlich (also kein
Gewichtsvorteil!), Transportmal des geteilten Fllgels groBer.

e Beidseitige Teilung: Hierbei entsteht ein dreiteiliger Fligel. Vorteile: Symmetrie,
ausgeglichene Massen, geringeres PackmaB. Nachteil: Bauaufwand.

Ungewdhnlich ist, dass die Teilungssrippen D1, D2 nicht in Flugrichtung verlaufen
sondern fast senkrecht zur Achse des Holmrohres H2. Durch diese Anordnung werden
die Biegekrafte an der Trennstelle besser beherrscht. Es entsteht nur eine geringe
Torsionsbelastung bei Biegebelastung des Fllgels.

Der Frasteilesatz enthalt alle Teile zum Bau der beidseitigen Steckung.

Fir die Holmbricken wird 8mm unidirektionales Drachenrohr verwendet. Dies passt
direkt in die Pfeilrohre H2.

Baureihenfolge

Mit der gewahlten Option fir die Fllgelteilung ist die empfohlene Baureihenfolge
festgelegt. Bei geteiltem Fllgel wird immer zuerst die Seite mit der Teilung gebaut.
AnschlieBend nimmt man den FligelauBenteil ab und baut die andere Fligelhalfte. Bei
ungeteiltem Fllgel baut man erst eine Fligelhalfte komplett auf und dann die andere.

Diese Bauanleitung beschreibt einen einseitig rechts geteilten Fliigel. Bei anderen
Teilungen geht man entsprechend vor, wobei dann die Bergriffe ,,rechts™ und ,links"
entsprechend zu vertauschen sind.

Tabelle 3.1 gibt einen Uberblick iber die einzelnen Bauabschnitte. Jede Spalte steht
dabei fur eine der moéglichen Optionen. Der Ablauf der zweiten Spalte von links ist
Grundlage dieser Baubeschreibung.

Rechter Fllgel geteilt Rechter Flligel ungeteilt siehe
Linker Flugel Linker Fltgel Linker Fltgel Linker Fltgel

geteilt ungeteilt geteilt ungeteilt

R5,R6 fiur R5,R6 fiur R5, R6 fir linken

rechten Flugel rechten Flugel FlGgel teilen

teilen teilen

Rechten Rechten Linken Linken Kapitel 4
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Innenfligel bis  Innenfligel bis Innenfligel bis  Innenfligel bis
D1 bauen D1 bauen D1 bauen R6 bauen
Rechten Rechten Linken Linken Kapitel 5
AuBenfligel ab  AuBenfligel ab  AuBenfligel ab  AuBenfligel ab
D2 bauen D2 bauen D2 bauen R7 bauen
Rechten Fllgel Rechten Fllgel Linken Flugel Linken Fllugel Kapitel 6
abnehmen und abnehmen und abnehmen und abnehmen und
mit V-Form mit V-Form mit V_Form mit V_Form
unterfiittern unterfiittern unterfittern unterflttern
R5,R6 flr linken
Fligel teilen
Linken Linken Rechten Rechten Kapitel 6
Innenfligel bis  Innenfligel bis Innenfligel bis  Innenfligel bis
D1 bauen R6 bauen R6 bauen R6 bauen
Linken Linken Rechten Rechten Kapitel 7
AuBenfligel ab  AuBenfligel ab  AuBenfligel ab  AuBenfligel ab
D2 bauen R7 bauen R7 bauen R7 bauen
Massenausgleich Massenausgleich Kapitel 8
flr Steckung far Steckung
anbringen anbringen
Nasen- und Turbulenzleisten montieren Kapitel 9
Querruder und Mittelfltgel Kapitel 10
RC-Einbau Kapitel 11
Bespannung Kapitel 12
Trimmung und erste Fllige Kapitel 13

Tabelle 3.1: Baustufen bei unterschiedlicher Fllgelteilung

Hinweis: Diese Vorgehensweise ist auch wegen der V-Form erforderlich. Dazu spater
mehr bei der ausfuhrlichen Bauanleitung.

Vorbereitung der Rohrholme

Alle Kohlerohre mit NaBschleifpapier Kérnung 400 abschleifen. Bei den Pfeilrohren
muss die Beschriftung vollstandig entfernt werden. Ansonsten kénnen verbleibende
Farbe und Trennmittel die Qualitat der Verklebung mit den Rippen stark herabsetzen!

Dann die Verbindungen zwischen dem 6mm AuBenfliigelholm H3 und dem Pfeilrohr H2
herstellen. Weil das 6mm Rohr H3 nicht direkt in den Pfeilschaft H2 passt, ist ein
kurzes Stick aus 8mm Rohr (H5) erforderlich. Zunachst H5 nach Plan ablangen und

mit H3 verkleben.

Hierbei hat sicher jeder seine eigene Methode. Beim Prototypen wurden diese
Verklebungen mit dinnflissigem Sekundenkleber realisiert. Am sichersten ist es, erst
H5 auf H3 aufzuschieben und dinnflissigen Sekundenkleber in die Spalte laufen zu
lassen. Die Methode, die Teile vor dem Aufschieben mit Kleber einzustreichen,
funktioniert meist nicht, da der Kleber schneller trocknet als man die Teile aufschieben

kann!
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Achtung: hier wie auch bei allen anderen Verklebungen mit diinnflissigem
Sekundenkleber immer an Schutz fir die Augen und ausreichend Bellftung denken!

Den Verbund H3/H5 nun nach gleicher Methode mit H2 verkleben. Dabei auf gerade
Ausrichtung achten. Vor Verklebung evtl. erst mal versuchsweise ausrichten.

Bei geteilten Fllgelhalften die Rohre H2 an der Trennstelle teilen und gleich wieder mit
den Holmbriicken HB zusammenstecken. Dann die Rohre H2 fir die StoBstelle innen
schrag abschneiden (etwa 1-2mm UbermaB vorsehen!)

Das Rohr H1 ebenfalls nach Plan schrdg mit etwas UbermaB abléngen.

Vorbereitung der Frasteile

Frasteile nach Plan identifizieren und beschriften. Teile entgraten. Nuten etwas
freiraumen, z.B mit einer geeigneten Schlisselfeile oder mit entsprechenden
Sandpapierfeilen. Gut funktioniert hierfir auch eine Feile die man aus mehreren Lagen
Metallsageblattern mit Doppelklebeband herstellt. Beispielsweise ergeben drei oder
vier Lagen PUK Metallsdgeblatt eine 2mm dicke Feile.

Die Passungen der Holmrohre in den runden Ausschnitten prifen. Wenn die Rohre zu
stramm sitzen, die Ausschnitte vorsichtig etwas aufweiten. Es kann passieren dass je
nach Toleranz des Rohres, vor allem aber durch Schrumpfung oder Aufquellen des
Holzes, die Passung mehr oder weniger eng ist. Der Teilesatz ist eher auf der engen
Seite. Aufweiten kann man immer noch, das ist besser als zu groBe Lécher in denen
das Rohr dann ,schwimmt®.

Baubrett

Benotigt wird ein ebenes Brett von mindestens 50 x 120 cm. Zum Bau wird der Plan
zerschnitten, so dass man die Zeichnung der linken und rechten Flachenhalfte
getrennt vorliegen hat.

Zunachst den Plan der linken Flachenhalfte auf dem Baubrett fixieren und mit Folie
abdecken.

4. Rechter Innenflugel

Zunachst die Nasenleistenteile N1 und N2 auf dem Plan verkleben. Zur Verstarkung
der Klebestelle von oben und unten mit einem Streifen Sperrholz 1 mm verleimen.

Hinweis: FlUr solche Holzverbindungen ist WeiBleim von Vorteil.

Nach Trocknung die Nasenleiste N1,N2 sowie die Endleiste E1 wie im Plan gezeigt
leicht einknicken und entsprechend der V-Form nach oben biegen. Dies geht am
besten wenn die Knickstellen ein Wenig gewassert werden. AnschlieBend etwas
dinnflissigen Sekundenkleber in die Ritzen laufen lassen.

Nun die Rippen des rechten und linken (!) Innenfligels zunachst in die Nuten der
Nasenleiste und dann in die Endleiste einfadeln. An dieser Stelle noch nichts
verkleben!
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Wenn der rechte Fllgel teilbar sein soll, missen die Rippen R5 und R6 geteilt werden.
Die Trennstellen ergeben sich aus dem Plan. Rippen teilen und die StoBkanten mit D1
sorgfaltig auf Gehrung schleifen. Am Innenflligel dann die vorderen Halften der Rippen
auffadeln und die innere Trennrippe D1 ebenfalls auffadeln.

Hinweis: Bei geteiltem Fllgel an dieser Stelle schon die Montage des Steckers fiir das
Servokabel ausprobieren. Insbesondere muss fur die Montage eines MPX Steckers
der Ausschnitt in Rippe R6 von Hand nachgearbeitet werden. Das alles geht am
besten solange R6 noch nicht verklebt ist.

Holmrohr H1 einfadeln. Noch nicht festkleben. Holmrohr H2 der rechten Flachenhalfte
einfadeln. Die Gehrung an H2 sollte ca. 1mm Uber die Mittellinie des Fllgels hinaus
ragen.

Am Ende von H2 noch Rippe R20 einstecken. Diese wird auf dem Plan der rechten
Flachenhalfte ausgerichtet und dient der genauen Ausrichtung des Holmrohres.

Hinweis: Bitte etwas Zeit und Sorgfalt fur diese Ausrichtungen einplanen. Dies ist der
schwierigste und kritischste Bauabschnitt! Ein Fehler an dieser Stelle lasst sich spater
nicht mehr korrigieren.

Auf dem Baubrett sollte es nun so aussehen:

Die Rippen der rechten inneren Flligelhalfte, R1 bis R6, bei Flachenteilung auch D1,
sind mit ihren StltzfiBen exakt auf dem Plan ausgerichtet. Das Holmrohr H2 der
rechten Flachenhalfte ist montiert und steckt am auBeren Ende zusatzlich noch in
Rippe R20 der rechten Flachenhalfte. Diese Rippe ist ebenfalls auf dem Plan
ausgerichtet und fixiert. Das Holmrohr H1 steckt ebenfalls in den Rippen.

Die Rippen der linken Flachenhalfte, R1 bis R6, stecken provisorisch in ihrer Position.
Der linke Innenfligel steht wegen der V-Form etwas vom Baubrett ab.

Hinweis:
Zur Ausrichtung der Rippen ist der beigefligte ,Rippenkamm™ sehr hilfreich.

Abbildung 4.1 zeigt die Rippenausrichtung, Abbildung 4.2 den Zustand kurz vor
Verklebung der Teile der rechten Flachenhalfte.

Wenn dies alles so ausgerichtet ist, dann kdnnen jetzt folgende Stellen verklebt
werden:

e Rippen R1 bis R6, bei Teilung auch D1, mit N2 und E1
e Rippen R1 bis R6, bei Teilung auch D1, mit Holmrohr H2.

Achtung: H1 noch nicht verkleben. Auf diese Weise kann die endgliltige Lange von H1
noch zugeschnitten werden, wenn die linke innere Flache angebaut wird.
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Abb. 4.1: Ausrichtung der Rippen mit dem Rippenkamm.
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Abb 4.2 Ausrichtung der Teile des rechtein Innenfligels vor Verklebung. Holmrohr H2
wird auBen mit Rippen unterstltzt, um genaue Pfeilung zu gewahrleisten.

5. Rechter AuRenflugel

AuBenfliigel

Bei geteiltem rechten AuBenfligel werden jetzt die inneren und duBeren Teile von H2
mittels der Holmbricke HB verbunden. Bei ungeteiltem ragen H2 und H3 sowieso
schon bis zum Fligelende.

Die AuBenfligel werden mit Querruder gebaut. Die Ruder werden nach der Montage
heraus getrennt.

Zunachst alle Rippen ab R7 (bei Teilung auch die hinteren Teile von R5,R6 sowie D2)
auf die Endleiste E3 aufstecken.

Hinweis: Die Endleiste kann, muss aber nicht hinten abgeschragt werden. Dies
Optimierung kostet Bauaufwand und bringt bei den verwendeten Profilen keinen
messbaren Vorteil.

Die Rippen bis R13 zusatzlich noch auf N3 aufstecken, dann das Ganze auf den Holm
H2 auffadeln, Auch hier geniligend Zeit lassen, dieser Bauabschnitt erfordert Sorgfalt.

Hinweis: Eventuell vorher mit einigen Rippen testen, wie fest die Passung der Rippen
auf dem Homrohr ist. Die Ausschnitte in den Rippen bericksichtigen die schrage
Durchdringung wegen der Pfeilung, sind jedoch ohne Vorhalt gearbeitet. Die Passung
kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit etwas fest sein. In diesem Fall missen
die Ausschnitte Rippen mit einer Feile aus etwas Schleifpapier und 8 mm Rohr wie es
z.B. fur das Teil HB verwendet wird, vorsichtig nachgearbeitet werden.

Wenn alles auf dem Plan ausgerichtet ist, die Rippen bis R13 mit H2, E3 und N3
verkleben. Am besten geht das mit diinnfllissigem Sekundenkleber, den man in die
Ritzen hinein laufen lasst.

Die StoBkante E2/E3 und die ruderseitige Flanke von R21 mit Tesafilm bekleben,
damit dort R21A und die Ruderholme nicht festkleben, Dann die Rippen R21A bis R29
mit H3 und E3 verkleben.

Nasenleiste L3 mit UbermaB abldngen und in die Rippen einkleben sowie mit N3
verkleben.

Hinweis: Bei korrektem Bau sieht man in der Nasenleiste, wenn man sie AuBenfltgel
her anpeilt, einen Knick nach unten, der genau am Ubergang N3 nach L3 beginnt.
Dies ist auf die Schrankung zurlickzufiihren, siehe hierzu auch Abb. 2.1.

Randbogen

Der Randbogen RB muss vor Montage an der Unterseite abgeschragt werden. Er wird
auf die Oberseite von E3 geleimt, ferner auf das Rohrende von H3 sowie vorne an L3.

Zum Abschragen siehe auch Ansicht X im Bauplan sowie die Zeichnung von RB im
Plan.

Querruderholme

Jetzt wird der AuBenflliigel abgenommen und die Querruderholme Q1 bis Q4 werden
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eingeleimt.

Die am Flugel befestigten unbeweglichen Holme Q1 und Q3 reichen innen bis zur
Rippe R20, um dem Ganzen mehr Festigkeit zu verleihen.

Zunachst die oberen Holme Q3 und Q4 einkleben.
Hinweis:

Die Nuten in den Rippen bertcksichtigen hier — wie auch bei den Turbulenzleisten in
der Fligelnase - nicht die schrage Durchdringung. Grund hierfur ist, dass die
Ausschnitte in den Rippen dann sehr weit sein mussten und die Profilform nicht mehr
gewahrt ware.

Die Ausschnitte fir Q1 bis Q4 missen also noch entsprechend des schragen
Durchdringung z.B. mit einer Rasierklinge nachgearbeitet werden.

Bei der Verleimung der unteren Querruderholme Q1 und Q2 ist darauf zu achten, dass
diese beiden Holme nocht miteinander verklebt werden und dass etwa 0,5mm Spalt
zwischen den Holmen verbleibt. Dies erreicht man z.B. indem man ein Metallsageblatt
einer kleinen PUK-Sage zwischen die beiden Teile klemmt.

Die folgenden Photos zeigen einige Details zu den Querrudern und Randbégen.
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Abb 5.1 Abschragung des Randbogens. Diese angeschliffene Flache wird mit N3
verleimt.

Abb. 5.2: der verleimte Randbogen. Ebenfalls verleimt die Querruderholme. Man

erkennt einen Knick in den oberen Querruderholmen Q3 und Q4, bevor sie von Rippe
R29 zum Randbogen hin auslaufen.
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Abb 5.3: Das Ganze von der Unterseite gesehen. Man erkennt den (hier nicht sauber
realisierten) Spalt zwischen Q1 und Q2. Der Randbogen sollte so ausgerichtet sein,
dass die unteren Querruderholme Q1 und Q2 in einer Ebene verlaufen, also ohne
Verformung in ,z" Richtung. Dies ist notwendig, da das Querruderscharnier an der
FlGigelunterseite liegt.

Abb 5.4 Aufflittern des Randbogens mit Balsaresten. Dies ist nicht unbedingt
erforderlich, erlaubt aber ein besseres Verschleifen in die Profilform.

6. V-Form und linker Innenfliigel

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass diese Anleitung den Bau des Modells
mit einseitiger Fligelteilung (nur rechter Flliigel) beschreibt. Dies entspricht Spalte 2 in
Tabelle 3.1.

Der rechte Fligel wird nun vom Baubrett abgenommen. Ist er geteilt, wird der
AuBenflligel angesteckt und mit etwas Klebeband gegen Verdrehen gesichert. Der
AuBenflligel wird fur die Ausrichtung von Pfeilung und V-Form gebraucht.

Nun wird das Modell fir den Bau des linken Flligels ausgerichtet. Dabei missen V-
Form und Pfeilung stimmen.

Zur Kontrolle: Die Teile des rechten Flligels ab R1 sind, bis auf den Hilfsholm H1,
verklebt. Dies hat den Grund, H1 noch herausnehmen und genau abldngen zu kénnen.
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Vom linken Innenfliigel sollten die ersten Rippen bis R6 eingesteckt und vorlaufig
ausgerichtet sein.

Nun wird der (nur zusammengesteckte) linke Innenflliigel iber dem Plan der linken
FlGigelhadlfte ausgerichtet. Der rechte Flligel steht jetzt entsprechend der V-Form nach
oben (siehe Darstellung auf dem Bauplan).

An der Stelle von Rippe R20 wird das Holmrohr H2 des rechten Fligels wegen der V-
Form mit ca. 54 mm unterflttert.

Jetzt in die inneren Rippen des linken Fligels den Hauptholm H2/H5/H3 einstecken.

Da H1 bisher nur grob abeléangt wurde, kann es erforderlich sein, H2 und H1 wieder
herauszunehmen und H1 schrittweise vorsichtig zu klirzen, bis es passt. Auch die
Gehrung an den Enden von H2 muss entsprechend des Plans zugeschnitten werden.

Hinweis:

Bitte nicht das Sperrholzteil H4 vergessen. Es Ubernimmt keine Festigkeitsaufgaben,
hilft aber sehr beim Ausrichten der StoBstelle der beiden Holme H2 links und rechts.
Diese Stelle wird spater mit Kohlegewebeschlauch verstarkt. Daher vor der
endglltigen Montage nicht vergessen, ein ca. 4cm langes Stlick Schlauch
aufzuschieben. Verklebt wird der Schlauch erst spater!

Hinweis:

Es ist nicht erforderlich (und auch fast nicht méglich), die StoBstelle H1/H2 spaltfrei
auszufiihren. Diese Stelle wird sowieso mit Kohlerovings verstarkt. Ein Spalt von ca.
1mm ist unkritisch.

Wenn also alle Holme passen, H4 und Kohleschlauch an H2 anbringen und die Teile
des linken Innenflligels bis R6 ausrichten. Zur genaueren Ausrichtung links noch die
Rippe R20 auf den Hauptholm aufstecken. Noch nicht festkleben!

Um keine Verwindung zwischen linkem und rechtem Fllgel einzubauen, sollte man die
Ausrichtung der Rippe R1 des rechten Innenfliigels iber dem Baubrett genau
kontrollieren. Diese Rippe steht wegen der V-Form etwas vom Baubrett ab. Dieser
Abstand muss am vorderen und hinteren StutzfuBB gleich sein!

Hinweis:

Kleinere Abweichungen der V-Form sind tolerabel. Also keine Sorge wenn es an dieser
Stelle nicht ganz passt. Entscheidend sind aber die Pfeilung und Verwindung. Daher
die Ausrichtung tUber dem Plan genau kontrollieren.

Wenn alles passt, die Rippen R1 bis R6 des linken Innenfligels mit N1, E1, H2 und H1
verkleben. H1 jetzt auch mit den Rippen des rechten Innenflliigels verkleben.

Die Gehrungsstellen von H2 und H1 and Rippe D1 (bei geteiltem Fllgel) bzw. R6 (bei
ungeteiltem Flligel) missen mit Kohlerovings und Harz umwickelt werden, um die
notige Festigkeit des Holmdreiecks zu gewahrleisten. Bei Rippe R6 kann man die
Rovings auch noch etwas auf der Rippe weiterlaufen lassen, um eine bessere
Kraftibertragung zu erhalten.

Auch die StoBstelle von H2 in der Mitte zwischen den Rippen R1 wird jetzt mit dem
vorher aufgeschobenen Kohleschlauch verstarkt, indem dieser mit Harz auflaminiert
wird.

Jetzt ist der Innenfligel bis auf die An-und Einbauten fertig gestellt. Der Innenfllgel
verbleibt auf dem Baubrett, um im nachsten Bauabschnitt den AuBenflligel anbauen
zu kénnen.
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7. Linker AuBenflugel

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass diese Anleitung den Bau des Modells
mit einseitiger Fllgelteilung (nur rechter Fliigel) beschreibt. Dies entspricht Spalte 2 in
Tabelle 3.1.

Im vorigen Kapitel wurde der Bau des linken Innenfligels beschrieben. Dieser sollte
auf dem Plan verbleiben. Der linke Fllgel wird jetzt einfach weiter gebaut bis zum
Randbogen. Hierbei gilt die Beschreibung von Kapitel 5 (rechter AuBenfligel)
entsprechend.

Nach dem Bau des linken AuBenfligel das Modell vom Plan abnehmen. Der nachste
Schritt ist der Einbau der Nasenleiste sowie der Turbulenzleisten.

Das Bild zeigt den Rohbau in diesem Stadium:
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8. Massenausgleich bei einseitiger Flugelsteckung

Wird der Fllgel nur einseitg gesteckt, so sollte ein Ausgleichsgewicht auf der
gegeniberliegenden Seite an Rippe R6 montiert werden. Das Gewicht soll so
bemessen sein dass der Flligel um die Langsachse im Gleichgewicht ist.

Durch die Montage in gleicher Hohe (und nicht z.B. am Fltigelende) wird nicht nur ein
Statischer sondern auch ein Dynamischer Ausgleich erzielt.

9. Nasenleisten und Turbulenzholme

Zunachst wird die Nasenleiste fertig gestellt. Im Bereich der Sperrholzteile N1 bis N3
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besteht die Nasenleiste aus den beiden Kiefernleisten L1 und L2.

Wegen der V-Form kénnen diese Leisten nicht durchgangig angebracht werden,
sondern in drei Abschnitten: Jeweils links und rechts von R1 bis R14 sowie innen
zwischen den beiden Rippen R1. In der Vorderansicht weist die Nasenleiste bei R1
jeweils links und rechts einen kleinen Knick wegen der V-Form auf.

Das bedeutet, es muss an den Rippen R1 eine Schaftung vorgenommen werden
(schrag anschleifen und zusammensetzten, siehe Draufsicht im Plan)

Bevor mit dem Einsetzen von L1 und L2 begonnen wird, sollte die Stelle an der L3
endet (an Rippe R14) entsprechend der Draufsicht verschliffen sein. Siehe hierzu
Draufsicht im Plan, zwischen den Rippen R13 und R14. Ebenso sollten die Enden von
L1 und L2 fur die StoBstelle mit L3 verschliffen sein.

Ich empfehle, die Kiefernleisten L1 und L2 sowie auch die Turbulenzholme T1 bis T3
mehrere Stunden vor der Montage in Wasser zu legen, um die Biegsamkeit zu
erhohen.

Die Montage der Leisten erfolgt dann mit Klammern. Achtung: die noch nassen
Leisten nicht verkleben sondern erst am Rohbau festgeklemmt trocknen lassen, dann
nochmal kurz abnehmen und mit Leim bestreichen. Dann wieder einsetzen und mit
Klammern an N1 bis N3 fixieren bis zur Trockung des Leims.

Wirde man bereits die nassen Leisten festkleben, wiirden diese durch die
Schrumpfung beim Trocknen den Rohbau verziehen.

Das folgende Bild zeigt ein Detail der Nasenleiste mit den angesprochenen
Schaftungen: (Hinweis: hier fehlt der Kohleschlauch an den Holmen H2)
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Die Turbulenzolme einsetzen und verkleben. Einzige Besonderheit hier ist, dass am
Innenfliigel bis Rippe R13 an der Unterseite nur eine Turbulenzleiste eingesetzt wird
(T3). Ab R14 geht es dann wie an der Oberseite mit zwei Turbulenzleisten (T4,T5)
weiter.
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10 Querruder und Mittelfltigel

Nun werden die Querruder vorsichtig herausgetrennt. Dies geht am besten mit einem
Metallsageblatt wie es z.B. fir PUK Sagen erhaltlich ist.

Das Uberstehende Rippenmaterial zwischen den Querruderholmen Q3 und Q4 wird
weggeschliffen, so dass an der Flligeloberseite eine V-Férmige Auskehlung entsteht.
Das Querruderscharnier befindet sich an der Fligelunterseite!

Nun kénnen die StutzfliBe von den Rippen entfernt werden. Die entsprechenden
Stellen der Rippen nachher sorgfaltig verschleifen.

Am Innenfligel kénnen nun die Leiste L4 und die Beplankung A1 angebracht werden.

Hinweis: Je nachdem wie der Innenraum und die Zugangsklappe gestaltet werden,
kann es zweckmaBig sein, die Beplankung Al erst nach Fertigstellung der tbrigen
Einbauten anzubringen.

Der noch unbeplankte Bug-Bereich zwischen den Rippen R1 wurde beim Prototypen
mit Balsaresten verfilllt und verschliffen:

Das Bild zeigt auch eine mégliche Lésung flir einen Motoreinbau.

Generell wird davon ausgegangen, dass der Hohlraum zwischen den Rippen R1 von
unten zuganglich ist. Zur Anfertigung einer Zugangsklappe liegen dem Frassatz die
beiden Teile R1a bei.

Beim Prototypen wurde unter Verwendung dieser Teile und 0,6mm Sperrholz eine
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Bodenklappe gebaut. Der VerschluB erfolgt mit kleinen Neodyn-Magneten. Wie dies
von oben ausieht zeigt die folgende Abbildung:

Der hintere Bereich wurde in diesem Beispiel Ubrigens mit Pappelsperrholz aufgefillt,
um genuligen Festigkeit fiir den Mototrager zu erhalten.

11 RC Einbau

Im Wesentlichen ist der Einbauort der Komponenten auf dem Plan eingezeichnet.

Probleme kann es geben bei der Beschaffung eines 3S Lipo mit maximal 22mm
Einbauh6he. Beim Prototypen wurde ein Graupner LiPo 1500 verwendet. Generell
sollte man beachten, dass man fir die Parabola keine 20C Entladestréme oder mehr
bendtigt. Wenn man dies bei der Accuwahl beriicksichtigt, sollte sich ein entsprechend
dinner Akku finden lassen.

Im Plan ist der Servoeinbau weiter innen mit Bowndenzug zum Ruder dargestellt, wie
er beim Prototypen realisiert wurde. Das Servo wurde dabei durch mehrmaliges
Umwickeln mit Tesa an einem kleinen Brettchen befestigt, das wiederum zwischen
Rippe R7 und R8 montiert wurde. Da diese beiden Rippen jeweils eine Schlitz zur
Aufnahme der Befestigungslaschen der Servos brauchen, mussen sie mit etwas
Sperrholz verstarkt werden.

Das folgende Bild zeigt die Details:
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Als Bowdenzug wurde ein normales Bowdenzuginnenrohr mit 2mm AuBendurchmesser
verwendet. Darin lauft win 0.6mm Stahldraht.

Achtung: Es hat sich gezeigt dass diese Anordnung zu weich ist! Wenn ein
Servoeinbau innen gewahlt wird, sollte mindestens 0,8 mm Stahldraht verwendet
werden.

Mechanisch besser ist ein Servoeinbau direkt vor dem Ruder. Dabei wird aber mehr
Trimmgewicht benétigt, was aber bei einem empfohlenen Mindestgewicht von 500g
kein Problem ist.

Die Ausschnitte in den Rippen D1 und D2 sind fir die Aufnahme eines MPX 6 Pol
Steckers vorgesehen.

Da nur ein Servo Uber diesen Stecker zu versorgen ist, kdnnen die drei Leitungen zu
Erhdhung der Sicherheit jeweils an zwei Steckkontakte angeschlossen werden.

Das folgende Bild zeigt die Verlétung des Steckers beim Prototypen:



Parabola-2 10. Dezember 2009 Seite 24

Hinweis:

Die beiden Diagonalrippen D1 und D2 stehen nicht genau senkrecht zum Holm H2.
Dementsprechend mussen auch die Stecker an diese Rippen etwas schrag angebracht
werden. Bitte vor dem endglltigen Verkleben erst Versuche machen, ob sich die
Steckung gut montieren und Iésen lasst.

Hinweis:

Um den Halt der Bespannung zu verbessern und mehr Angriffsflache bei der Montage
zu erhalten, ist es zweckmaBig, die Diagonalrippen D1 und D2 mit Balsaresten
aufzudicken.

12 Bespannung

Der Rohbau wird nun sorgfaltig verschliffen. Fir die Nasenleiste bitte die
Schnittzeichnungen auf dem Plan als Vorlage hehmen. Herausstehende Teile
vorsichtig in die Profilkontur schleifen.

Als Bespannmaterial wird Oralight Folie empfohlen. Mdéglich sind aber nattrlich auch
andere Folien sowie Papier oder Polyestervlies.

Die Querruder neigen beim Bespannen zum Verziehen. Zur Kontrolle liegen dem
Bausatz zwei Schablonen fir die Fligelunterseite im Querruderbereich, RS1 und RS2,
bei.

Nach Bespannung der Querruder werden diese zunachst an der Fligelunterseite
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angeschlagen. Als Scharnierband hat sich Tesa Film oder ein Scharnier aus der
jeweilgen Blgelfolie bewahrt.

Achtung:

Diese Scharniere sind wie alle anderen beweglichen Teile einem Verschleil
unterworfen. Sie sollten vor jedem Start kontrolliert werden!

Zurlck zur Verzugskontrolle des Querruders:
Den AuBenfligel auf das Baubrett legen.

Nun die Schablone RS1 unter Rippe R25 und RS2 unter Rippe R29 legen. Das
Querruder innen an Rippe R21 mit einer Klammer gegen Verdrehen sichern. Nun ist
das Querruder an drei Stellen fixiert. Wenn es sich beim Bespannen verzogen hat,
erkannt man dies an einem Faltenwurf der Bespannung. Diese Falten mit dem
Blgeleisen herausbiigeln und der Verzug sollte beseitigt sein.

Hierzu wenn nétig einen Helfer hinzunehmen.
Es kann erforderlich sein, diese Kontrolle von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

13 Trimmung und erste Fluge

Zum Erstflug nochmals alle Teile auf eventuelle Verzlige kontrollieren, z.B auf
auffallende Wellen in der Nasen- oder Endleiste. Eventuelle Verziige zusammen mit
einem Helfer herausbugeln.

Bei Verwendung eines E-Antriebs: Der Prototyb bendtigte ca. 5 Grad Motorzug und
Sturz. Insbesondere das Drehmoment des Motors wirkt sich stark aus.

Als hinterste empfohlene Schwerpunklage gilt 178mm vom Bug. Bei dieser
Schwerpunktlage bendétigt man etwa 2mm Hdhenruderausschlag nach oben.

Die Ruder sollten zum Erstflug auf +-12mm Ausschlag, gemessen am Fllgelende,
eingestellt werden. Dies sollte durch elektronische Begrenzun (Dual Rate) eingestellt
werden. Mechanisch sollte noch etwas Raum nach oben sein, um die Ausschlage
vergroBern zu kénnen, falls gewilnscht.

Keine Querruderdifferenzierung!

Flar den ersten Start eine schwach windige oder windstille Wetterlage abwarten. Bei
Verwendung eines E-Antriebs mit Druckschraube muss das Modell mit stehendem
Motor gestartet werden. Hierzu die Parabola leicht (!) nach oben wegwerfen und
sofort Hand zum Sender fihren, um Gas geben zu kdnnen.

Bei Schwanzlastigem Verhalten sofort landen und Ballast in den Bug einfuigen. Nicht
versuchen, ,gedruckt" zu fliegen, dies macht die Richtungsstabilitat zunichte.

Nach und nach kann der Schwerpubkt zurickgenommen werden. Achtung: auch ein
Hortennurfligel kann bei Schwerpunktricklage ,giftiges" AbreiBverhalten zeigen!

Positiv haben sich beim Prototypen Turbulatoren im Querruderbereich ausgewirkt.
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Diese wurden an der Unter- und Oberseite angebracht. Sei verbessern die
Ruderfolgsamkeit und das AbreiBverhalten bei Schwerpunktriicklage.

An dieser Stelle winsche ich viel Erfolg beim Bau und viel Spa3 beim Fliegen der
Parabola!!

Kirchheim bei Minchen, 03. Oktober 2009

Bernd Melchisedech
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